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(54) БРОНИРОВАННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 


(57) Формула полезной модели 

1. Транспортное средство, содержащее бронированную дверь и удерживающий 
механизм для шарнирного механизма двери, обеспечивающего шарнирное сочленение 
двери с боковой стенкой транспортного средства с обеспечением возможности 
поворота двери относительно боковой стенки транспортного средства вокруг оси 
между закрытым положением и открытым положением, при этом удерживающий 
механизм содержит: 

а) первую часть, содержащую держатель и смещающее средство, выполненное с 
возможностью смещения упомянутого держателя по направлению к его 
блокирующему положению и из блокирующего положения к его разъединенному 
положению, 

Б) вторую часть, содержащую защелку, выполненную с возможностью смещения 
держателя из его блокирующего положения к его разъединенному положению и 
содержащую посадочное место для удержания в нем держателя в его блокирующем 
положении, причем при удержании держателя в посадочном месте обеспечено 
удержание двери в ее открытом положении, 

при этом удерживающий механизм при работе совместно с шарнирным 
механизмом содержит область зазора, в которой при повороте двери между ее 
закрытым и открытым положениями отсутствует контакт между держателем и 
защелкой, при этом транспортное средство характеризуется тем, что с целью 
поддержания подвижности и маневренности транспортного средства на прежнем 
уровне несмотря на утяжеление, обусловленное наличием двери с удерживающим 
механизмом, транспортное средство содержит по меньшей мере один из следующих 
типов привода: привод на более чем одну пару колес, гусеничную тягу. 

2. Транспортное средство по п.1, в котором упомянутая защелка выполнена с 
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возможностью при повороте двери между ее закрытым и открытым положениями 
проходить через упомянутую область зазора между первым положением, в котором 
упомянутые держатель и защелка находятся на максимальном расстоянии друг от 
друга, и вторым положением, в котором защелка находится в контакте с держателем, 
при этом защелка выполнена с возможностью принятия множества промежуточных 
положений, в каждом из которых контакт между защелкой и держателем отсутствует. 

3. Транспортное средство по п.2, в котором дверь выполнена с возможностью при 
нахождении защелки в упомянутом втором положении находиться в промежуточном 
положении между открытым и закрытым положениями двери и быть повернутой 
относительно закрытого положения на первый угол, и при этом в своем открытом 
положении дверь повернута относительно своего закрытого положения на второй 
угол, отличающийся от упомянутого первого угла. 

4. Транспортное средство по п.3, в котором упомянутое первое положение защелки 
соответствует закрытому положению двери, а упомянутое второе положение защелки 
соответствует промежуточному положению двери. 

5. Транспортное средство по п.3, в котором упомянутый первый угол составляет 
величину в диапазоне от 20° до 50°. 

6. Гранспортное средство по п.5, в котором упомянутый первый угол составляет 
приблизительно 35°. 

7. Транспортное средство по п.3, в котором упомянутый второй угол составляет 
величину в диапазоне от 50° до 80°. 

8. Транспортное средство по п.7, в котором упомянутый второй угол составляет 
приблизительно 70°. 

9. Транспортное средство по п.3, в котором упомянутая область зазора выполнена 
с возможностью обеспечивать поворот двери между ее закрытым положением и ее 
промежуточным положением, при этом защелка и держатель удерживаются в 
бесконтактном состоянии. 

10. Транспортное средство по п.1, в котором упомянутый удерживающий механизм 
выполнен с возможностью его прикрепления к наружной стороне транспортного 
средства. 

11. Транспортное средство по п.1, в котором при закрытом положении двери 
упомянутые первая и вторая части удерживающего механизма изолированы друг от 
друга. 

12. Транспортное средство по п.1, в котором упомянутое смещающее средство 
содержит: 

а) смещающую пластину, выполненную с возможностью опираться в держатель, и 

Б) пружину, выполненную с возможностью смещения смещающей пластины в 
направлении держателя. 

13. Транспортное средство по п.1, в котором упомянутая первая часть содержит 
корпус, выполненный с возможностью ограничения перемещения держателя 
линейным перемещением. 

14. Транспортное средство по п.1, дополнительно содержащее первую пластину и 
вторую пластину, шарнирно сочлененные друг с другом через посредство 
упомянутого шарнирного механизма, при этом каждая из упомянутых первой и 
второй частей жестко скреплена с соответствующей пластиной. 

15. Транспортное средство по п.14, в котором упомянутые первая и вторая 
пластины выполнены с возможностью прикрепления к двери и к боковой стенке 
транспортного средства соответственно. 

16. Транспортное средство, содержащее бронированную дверь и шарнирный 
механизм для нее, при этом упомянутый шарнирный механизм включает 
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установленный на нем удерживающий механизм и выполнен с возможностью 
обеспечения поворота двери относительно боковой стенки транспортного средства 
вокруг оси между закрытым положением и открытым положением, при этом 
удерживающий механизм содержит: 

а) первую часть, содержащую держатель и смещающее средство, выполненное с 
возможностью смещения упомянутого держателя по направлению к его 
блокирующему положению и из его блокирующего положения к его разъединенному 
положению, 

Б) вторую часть, содержащую защелку, выполненную с возможностью смещения 
держателя из его блокирующего положения к его разъединенному положению и 
содержащую посадочное место для удержания в нем держателя в его блокирующем 
положении, причем при удержании держателя в посадочном месте обеспечено 
удержание двери в ее открытом положении, 

при этом удерживающий механизм при работе совместно с шарнирным 
механизмом содержит область зазора, в которой при повороте двери между ее 
закрытым и открытым положениями отсутствует контакт между держателем и 
защелкой, 

при этом транспортное средство характеризуется тем, что с целью поддержания 
подвижности и маневренности транспортного средства на прежнем уровне несмотря 
на утяжеление, обусловленное наличием двери с удерживающим механизмом, 


транспортное средство содержит по меньшей мере один из следующих типов привода: 


привод на более чем одну пару колес, гусеничную тягу. 

17. Удерживающий механизм по п.16, в котором упомянутая защелка выполнена с 
возможностью при повороте двери между ее закрытым и открытым положениями 
проходить через упомянутую область зазора между первым положением, в котором 
упомянутые держатель и защелка находятся на максимальном расстоянии друг от 
друга, и вторым положением, в котором защелка находится в контакте с держателем, 
при этом защелка выполнена с возможностью принятия множества промежуточных 
положений, в каждом из которых контакт между защелкой и держателем отсутствует. 

18. Удерживающий механизм по п.17, в котором дверь выполнена с возможностью 
при нахождении защелки в упомянутом втором положении находиться в 
промежуточном положении между ее открытым и закрытым положениями и быть 
повернутой относительно последнего положения на первый угол, и при этом в своем 
открытом положении дверь повернута относительно своего закрытого положения на 
второй угол, отличающийся от упомянутого первого угла. 

19. Удерживающий механизм по п.18, в котором упомянутое первое положение 
защелки соответствует закрытому положению двери, а упомянутое второе положение 
защелки соответствует промежуточному положению двери. 
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